
Dein starker Partner 
im Holzbau
Nachhaltig dämmen mit  
Mineralwolle
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ISOVER – Ihr Partner
für nachhaltiges Bauen

„So wird gedämmt.“ Diese drei 
Worte bestimmen unser Dasein. 
Und das seit über 75 Jahren. 
Unser Antrieb ist dabei unverän-
dert: Wir entwickeln Produkte,
die immer neue Maßstäbe setzen.
Glaswolle, Steinwolle oder die 
einzigartige Hochleistungs-Mine-
ralwolle ULTIMATE – unsere 
Dämmstoffe und Systemlösungen 
leisten einen großen Beitrag zur 
Planung und Errichtung nachhalti-
ger Bauwerke. Sie stehen damit 
für mehr Wohnkomfort und
Lebensqualität. Sprechen Sie uns 
an und lassen Sie uns gemeinsam 
für eine besser gedämmte Welt 
eintreten.
isover.at

Mit den Dämmstoffen aus Glaswolle, Steinwolle sowie der Hochleistungs-
mineralwolle ULTIMATE bietet ISOVER ein breites Sortiment für die Däm-
mung von Dach, Außenwand, Fassade, Innenwand, Decke und Boden in 
Holzbauweise – egal ob Holzrahmenbau, Holzmassivbau oder Holzhybrid-
bau. Ergänzt wird das Portfolio mit der Vario® Produktreihe für Luftdicht-
heit und Feuchteschutz, die zusätzliche Sicherheit hinsichtlich Schimmel-
schutz und Rücktrocknung im Fall ungeplant eintretender Feuchte gibt. 
Dabei erlauben die perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponen-
ten die Realisierung ganzheitlicher und nachhaltiger Systemlösungen. 

Die ISOVER Dämm- und Dichtlösungen für den Holzbau überzeugen mit 
hoher Prozesssicherheit und leichter Verarbeitung. Aufgrund ihrer ausge-
zeichneten bauphysikalischen und ökologischen Eigenschaften lassen sich 
höchste Anforderungen an kombinierten Wärme-, Schall- und Brandschutz 
sowie modernen Wohnkomfort und Wohngesundheit im Holzbau erfüllen. 

Mineralwolle und Holz – von Natur aus effizient
• hochwirksamer Brandschutz durch nicht brennbare Dämmstoffe
• energieeffiziente, schlanke Konstruktionen
• optimaler Schall- und Lärmschutz
• wohngesunde, nachhaltige und zertifizierte Dämmstofflösungen
• passgenaue, schnelle Verarbeitung

saint-gobain.at/systeme

Nachhaltig und natürlich.

Das ISOVER Holzbausortiment

Die nicht brennbare Mineralwolle von ISOVER ist der starke  
Partner für die nachhaltige und sichere Dämmung im Holzbau.

http://isover.at
http://saint-gobain.at/systeme
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Blauer Engel – der Nachweis für gesundheitliche Unbedenklichkeit
ISOVER Mineralwolle-Dämmstoffe tragen den Blauen Engel „Schützt Umwelt und Gesundheit, 
weil emissionsarm“, da sie über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus schadstoffarm und in 
der Wohnumwelt aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sind.

EUCEB – freiwillige Zertifizierung von Mineralwolle-Produkten
ISOVER Mineralwolle-Dämmstoffe bestätigen mit dem EUCEB-Siegel seine gesundheit- 
liche Unbedenklichkeit nach der europäischen Richtlinie 97/69/EG und der Verordnung  
(EG) 1272/2008

Eurofins Indoor Air Comfort Gold – das Siegel unbedenklicher Luft
Das europaweit gültige Gütezeichen Eurofins Indoor Air Comfort Gold bestätigt, dass die  
ausgezeichneten ISOVER Dämmstoffe keine beeinträchtigenden Auswirkungen auf die  
Innenraumluft haben.

RAL Gütezeichen – der Nachweis für gesundheitliche Unbedenklichkeit
Alle mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichneten ISOVER  
Produkte erfüllen die weltweit schärfsten Biolöslichkeitsanforderungen für gesundheitliche  
Sicherheit bei der Verarbeitung.

CE – die Verantwortung von ISOVER
Alle mit CE gekennzeichneten ISOVER Produkte erfüllen die gesetzlichen Mindestanforderun-
gen, Normen sowie Produkt- und Prüfstandards der Europäischen Union an Sicherheit,  
Gesundheits- und Umweltschutz.

baubook – die österreichische Datenbank für Bauprodukte 
baubook liefert validierte und strukturierte Baustoffdaten für die Berechnung von Energie-  
und Ökologie-Kennzahlen. Sie erleichtert die Nachweisführung im Rahmen von ökologischen 
Ausschreibungen, Gebäudezertifizierungen und Fördersystemen. 

Leichte Bauweise, massive Vorteile. Mit ISOVER  
Glaswolle oder ULTIMATE gedämmte Holzbauelemen-
te können höchsteffizient im Werk vorgefertigt werden. 
Auf der Baustelle lassen sie sich schnell und sicher  
verbauen. Ein großer Verarbeitungsvorteil ist das  
leichte Gewicht der nachhaltigen Mineralwolle. 

Im fertigen Gebäude gibt die Mineralwolle-Dämmung 
sicheren Schutz. Die Kombination natürlicher minerali-
scher Hochleistungsmaterialien mit Holz schafft kom-
fortable Konstruktionen mit angenehmer Atmosphäre, 
einer optimalen Schalldämmung sowie einem hoch-
wirksamen Feuchte- und Brandschutz. Und: Natürlich 
kann die hochkomprimiert gelieferte ISOVER Mineral-
wolle jederzeit direkt vor Ort in die Holzkonstruktion 
eingelegt werden.

Schnell, praktisch, zukunftsweisend ISOVER Dämmstoffe in bester Qualität

Mineralwolle trifft Holzbau Nachweislich nachhaltig und sicher

ISOVER Glaswolle, Steinwolle und ULTIMATE erfüllen als moderne Dämmstoffe 
strenge Kriterien für Komfort, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit  
im Holzbau. Dies beweisen die Qualitäts- und Prüfzeichen.
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Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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Die Entwicklung nachhaltiger Dämmung ist wichtig 
für ISOVER  
So nutzt ISOVER seit Jahrzehnten bis zu 80 % Altglas 
für die Herstellung der Glaswolle. Sowohl ISOVER  
Glaswolle als auch ISOVER ULTIMATE sind recycelbar.  
Produktionsabfälle werden in den Fertigungsprozess 
rückgeführt. Dies schließt Stoffkreisläufe, vermeidet 
Abfälle und schont natürliche Rohstoffquellen. 

Gute Gründe, mit ISOVER zu dämmen
Mineralwolle-Dämmstoffe von ISOVER leisten einen 
vielfältigen Beitrag zur Planung und Errichtung beson-
ders nachhaltiger Bauwerke. Ein Erfahrungsschatz, der 
das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner der 
Bauindustrie macht. Sicherheit bei der Verarbeitung.

Die umweltverträglichen Eigenschaften von ISOVER  
Mineralwolle-Dämmstoffen werden auch in der Umwelt-
Produktdeklaration dargestellt.

Nachhaltig Bauen mit ISOVER Mineralwolle

Der Zukunft verpflichtet

Die Umweltwirkungen dieses Produktes wurden 
für�den gesamten Produktlebenszyklus quantifiziert.  
Die Umwelt-Produktdeklaration wurde von einem 
unabhängigen Dritten geprüft.  

Rohstoff:
Mit nur 1 m³ Rohstoff dämmt 
ISOVER ein komplettes Einfami-
lienhaus im Passivhausstandard. 
ISOVER Dämmstoffe bestehen aus 
95 % natürlichen Rohstoffen.

Logistik:
ISOVER Glaswolle und 
ULTIMATE verringern 
das Transportvolumen 
um bis zu 60 %.

Installation:
ISOVER Glaswolle und 
ULTIMATE bis zu 50 % 
leichter als Steinwolle, 
Zellulose oder Holz-
weichfaserplatten

Lebensdauer des Gebäudes:
ISOVER Glaswolle und ULTIMATE 
Dämmstoffe weisen bereits inner-
halb des ersten Jahres nach Einbau 
eine positive Energiebilanz auf.

Ende der Lebensdauer:
ISOVER Dämmstoffe altern 
nicht und können problemlos 
zurückgebaut, wiederverwen-
det oder recyclt werden.

Recycling: 
ISOVER Glaswolle ist zu 
100 % recycelbar.

Produktion:
ISOVER Glaswolle/ULTIMATE macht 
aus 1 m³ Rohstoff 150 m³ Dämmstoff.
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Weitere Informationen:
www.isover.at

https://www.isover.at/glaswolle
https://www.isover.at/glaswolle
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Feuchteschutz. Der Kondensation keine Chance
Das ISOVER Vario® Luftdichtheits- und Feuchte- 
schutzsystem bewahrt gedämmte Bauteile zuver- 
lässig vor Feuchteschäden. Ein Höchstmaß an Sicher-
heit bringt die Kombination mit den von Natur aus  
diffusionsoffenen Mineralwolle-Dämmstoffen aus  
Glaswolle, Steinwolle bzw. der Hochleistungs-Mineral-
wolle ULTIMATE. An die Anwendung optimal ange-
passte, feuchtevariable ISOVER Klimamembranen  
ergänzen passende Klebebänder und Dichtstoffe  
sowie weiteres Zubehör des Vario® Systems.

Vario®. Luftdichtheit- und Feuchteschutz mit System

50 Jahre Vario® Systemgarantie
Das Vario® Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem bietet größtmög- 
liche Sicherheit und hohe Qualität. Dies untermauert die 50 Jahre Vario® 
Systemgarantie.

Sicher. Normgerecht. Geprüft
Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat die Klimamembranen  
Vario® KM Duplex UV und Vario® XtraSafe nach DIN 68800-2 zugelassen. 

Energieeffizienz im Winter
Während schlecht isolierte Gebäude die Heizkosten in 
die Höhe treiben, lassen sich mit der richtigen Däm-
mung bis zu 70 % der Aufwände sparen. In Holzbau-
weise können so mit einfachen Maßnahmen Passiv-
haus- oder Plusenergiehaus-Standards erreicht werden.

Eine fachgerecht eingebaute Mineralwolledämmung 
aus ISOVER Glaswolle oder ULTIMATE sichert Energie-
effizienz und CO2-Einsparung über Jahre. Und sie bie-
tet maximalen Wohnkomfort und ein konstant behag-
liches Wohngefühl. 

Verschattung im Sommer
Beim sommerlichen Wärmeschutz steht die gesamte 
Gebäudehülle im Mittelpunkt, und dabei insbesondere 
die Fenster. So kann das Aufheizen der Räume durch 
die Größe und Anordnung der Fenster sowie ihren 
Energiedurchlassgrad verringert werden. Unerlässlich 
ist auch die äußere Verschattung. Nur wenn die Fenster 
tagsüber geschlossen und verschattet sind und in der 
Nacht gelüftet wird, kann Hitze dauerhaft ausgesperrt 
werden. Ein guter U-Wert der Bauteile durch effiziente 
Mineralwolle-Dämmung trägt optimal zum sommer- 
lichen Wärmeschutz bei.

Gerade in Zeiten der Klima- und Energiedebatten ist 
Nachhaltigkeit das beherrschende Thema.  

ULTIMATE glänzt mit einer hervorragenden Ökobilanz. 
Schon die bei der Herstellung eingesetzte Energie hat 
sich durch die ausgezeichnete Dämmwirkung des ferti-
gen Produkts im Mittel nach etwa drei Monaten amor-
tisiert. Von da an sorgt ULTIMATE für die dauerhafte 
Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes. 
Denn die sauberste Energie ist die, die gar nicht erst 
verbraucht wird. Mit dem reduzierten Heizenergiever-
brauch sinkt der CO2-Ausstoß. Dies ist gut für Umwelt 
und Klima.

Die Temperaturkurven einer  
besonders warmen Sommerwoche 
belegen: 
 
Die Erwärmung der Raumluft ist bei 
allen Dämm stoffen nahezu gleich. 
 Die Wärme  speicherfähigkeit außen 
liegender Bauteilschichten ist für 
den sommerlichen Hitzeschutz irre-
levant. Entscheidend sind Faktoren 
wie z. B. Fenster flächen, Verschat-
tung und Wärme speicherfähigkeit 
innenliegender Bauteilschichten.

Wohlfühlklima rund ums Jahr. Im Sommer wie im Winter. Vario® – das Komplettsystem für zuverlässige Sicherheit

Wärmeschutz im Holzbau Luftdichtheit und Feuchteschutz im Holzbau
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Vario® – das Original

Vario® von ISOVER steht für 25 Jahre 
Erfahrung, verlässliches Know-how 
sowie innovative Lösungen bei Luft-
dichtheit und Feuchteschutz.

F
o

to
: S

A
IN

T-
G

O
B

A
IN

 I
S

O
V

E
R

 G
+

H
 A

G

Weitere Informationen  
zum Vario® Feuchteschutz:
www.isover.at/folien-zubehoer

mailto:www.isover.at/folien-zubehoer?subject=
https://www.isover.at/folien-zubehoer
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Mit ISOVER Mineralwolle  
zu mehr Schallschutz
Schallschutz ist wichtig, damit wir 
uns zuhause wohlfühlen, uns entspan-
nen können und gesund bleiben. Darüber 
hinaus trägt er dazu bei, dass wir in der
Schule, im Studium oder im Beruf ungestört  
lernen und arbeiten können und leistungs- 
fähig bleiben. Die effizienten Dämmlösungen 
von ISOVER halten den Schall draußen. 
Egal wo er herkommt, sei es der Krach von  
außen, die Musik aus dem Kinderzimmer oder 
der Nachbar. Baulicher Schallschutz im Holzbau 
lässt sich am besten über gut geplante Trenn-
bauteile wie Wände, Decken und Dächer  
umsetzen. Sind die Trennbauteile zwei-
schalig, wie bei leichten Trennwän-
den, schwimmendem Estrich oder  
einem Sparrendach ist ISOVER 
Mineralwolle als Dämmung im 
Hohlraum ideal für den Schall-
schutz.

Schallschutz. Ruhe richtig planen
Im Holzbau setzen sich Bauteile immer aus mehreren 
Schichten zusammen. Dadurch wird dem Schall  
auf seinem Weg durch das Bauteil ein mehrfacher  
Widerstand entgegengesetzt. Während die Schall- 
dämmung einschaliger Massivbauteile nur auf ihrer 
Masse und Biegesteifigkeit beruht, können im Holzbau 
durch mehrschalige Konstruktionen mit entkoppelten 
Schalen und Hohlraumdämmstoffen gleiche Schall-
dämmwerte bei wesentlich geringeren Massen erreicht 
werden. Bei der Beurteilung des Schallschutzes von 
Bauteilen unterscheidet man Luft- und Körperschall-
schutz. Die Mindestanforderungen sind in den Bau- 
ordnungen (OIB-Richtlinien) und den einschlägigen 
Normen (ÖNORM B 8115) festgelegt.

Für alle Anforderungen eine 
passende Lösung:

•  im Steildach als Sparrenvolldämmung mit 
ISOVER Klemmfilzen

•  in Außenwand und Fassade mit ISOVER 
Fassaden-Platten und Holzbau-Filzen

•  in leichten Trennwänden mit ISOVER 
Trennwand-Platten und Filzen

•  auf dem Boden mit ISOVER Estrich  
Trittschall-Dämmplatten

Mit ISOVER Mineralwolle bestens geschützt
Baulicher Brandschutz hat zwei Aufgaben. Vorbeugend 
minimiert er Brandrisiken. Abwehrend hindert er Feuer 
und Rauch im Brandfall an der Ausbreitung und schützt 
z. B. tragende Holzkonstruktionen. 

Mineralwolle bietet Bränden keine Unterstützung. 
Die Flucht- und Rettungswege bleiben länger frei; Ge-
bäude und Einrichtung nehmen geringeren Schaden; 
benachbarte Stockwerke und Häuser werden vor einem 
Übergreifen der Flammen geschützt. 

ULTIMATE – Brandschutz vorteilhaft kombiniert
Die Hochleistungs-Mineralwolle ULTIMATE überzeugt 
durch ihre Nichtbrennbarkeit, verbunden mit vorteil-
haften Eigenschaften wie Flexibilität, Leichtigkeit und 
Komprimierbarkeit. ULTIMATE verbindet damit die gu-
ten Brandschutzeigenschaften der Steinwolle mit den 
Vorteilen der Glaswolle und leistet gleichzeitig her-
vorragenden Wärme- und Schallschutz in feuerwider-
standsfähigen Konstruktionen.
ULTIMATE ist nicht brennbar (Euroklasse A1), glimmt 
nicht, fällt oder tropft nicht brennend ab und ent- 
wickelt keinen sichtbehindernden und gesundheits- 
gefährdenden Rauch. 

Der Schmelzpunkt > 1.000 °C bietet ein entscheiden-
des Plus an Sicherheit. ULTIMATE schützt deshalb  
auch die umliegende Konstruktion vor Feuer. 
Da ULTIMATE ganz ohne chemische Brandhemmer 
oder Flammschutzmittel auskommt, gibt es keine 
schädlichen Ausdünstungen in die Raumluft. Schließ-
lich soll Brandschutz ja nicht auf Kosten der Gesund-
heit gehen. ULTIMATE ist brandschutztechnisch gleich-
wertig mit Steinwolle bei bis zu 50 Prozent geringerem 
Gewicht.

Mineralwolle. Von Natur aus nicht brennbar Das entscheidende Plus an Ruhe. Für alle Gebäudeklassen

Brandschutz im Holzbau Schallschutz im Holzbau
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ISOVER ULTIMATE

Brandschutz vorteilhaft 
kombiniert
 
ULTIMATE ist brand-
schutztechnisch gleich-
wertig mit Steinwolle bei 
bis zu 50 Prozent geringe-
rem Gewicht.

ISOVER, RIGIPS und WEBER:  
Starke Partner für hochwirksame 
Brandschutzkonstruktionen 

Mit den Dämm- und Leichtbaulösungen von  
ISOVER, RIGIPS und WEBER lassen sich moderne 
Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen in Holz-
bauweise hochwertig und sicher umsetzen – mit 
geprüfter Sicherheit und bauaufsichtlichen  
Verwendbarkeitsnachweisen.

RIGIPS Planen und Bauen: 
Konstruktionen für den Holzbau 
www.saint-gobain.at/systeme

z
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Beispiele für die unterschiedlichen Schallquellen und 
Schallübertragungswege in einem Bauwerk

Luftschall Körperschall Trittschall
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gBeispiele für die unterschiedlichen Schallquellen und Schallüber-

tragungswege in einem Bauwerk:
1  Luftschall 2  Körperschall  3  Trittschall
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Weitere Informationen  
zum Brandschutz:
www.isover.at/ultimate

http://www.saint-gobain.at/systeme
http://www.saint-gobain.at/systeme
https://www.isover.at/ultimate
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Weniger ist mehr

Nachhaltiger Transport und optimiertes Handling

Neben ihrer Dämmleistung überzeugt ISOVER  
Mineralwolle auch in Transport, Handling und  
Verarbeitung: Die flexiblen Dämmstoffe sind  
dimensionsstabil und leicht zu verlegen. Sie sind 
hochelastisch und werden komprimiert in folien-
verschweißten Verpackungen geliefert.

Dies spart Lager- und Transportvolumen um bis  
zu 60 % gegenüber Steinwolle oder Holzweich- 
faser, reduziert den Lkw-Verkehr und vereinfacht 
die Handhabung.

Sicherheit für alle Gebäudeklassen
Die nichtbrennbaren ISOVER Dämmstoffe aus
Glaswolle eignen sich, wenn geringere Anforderun-
gen an den Brandschutz des Dämmstoffs und den 
Feuerwiderstand der Konstruktionen gestellt wer-
den. Die nichtbrennbaren ISOVER Holzbauprodukte 
aus ULTIMATE mit einem Schmelzpunkt > 1.000 °C  
spielen ihre Vorteile insbesondere bei anspruchs- 
volleren Brandschutz- und Schallschutzanforder- 
ungen aus.

Passgenau dank verschiedener Standardbreiten
Besonders einfach und schnell lassen sich die
hochkomprimierten ISOVER Dämmstoffe verbauen, 
deren Breiten exakt auf die verwendeten Holz- 
ständermaße abgestimmt sind. Sie können ganz
ohne Breitenzuschnitt und damit ohne Zeit- und
Materialverlust in die Holzrahmengefache eingelegt
werden. Ein großer Vorteil insbesondere in der  
Vorfertigung von Wand- und Deckenelementen.

Zwei starke Dämmstoffe für den Holzrahmenbau Ultimate im Holzrahmenbau

ISOVER Glaswolle und ULTIMATE Für alle Anforderungen eine Lösung

Hohe Komprimierbarkeit
im Vergleich zu anderen
Dämmstoffen

ULTIMATE / 
Glaswolle

60 %

Steinwolle
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Schmelzpunkt
> 1000 °C

Schmelzpunkt
> 1000 °C

ULTIMATE HBP-034 Holzbau-Dämmplatte

 
Die passgenaue ULTIMATE Holzbau-Dämmplatte eignet sich für 
Außenwände in Holzrahmen- und Holztafelbauweise und über-
zeugt durch ausgezeichneten Wärme-, Brand- und Schallschutz. 
Besonders praktisch: Die Abmessung dieser Hochleistungs-
Dämmplatte ist exakt auf das Standardrastermaß 625 mm  
abgestimmt. Sie kann also zeitsparend ohne zusätzlichen  
Breitenzuschnitt in die Gefache eingelegt werden.

Produktvorteile auf einen Blick
•  hohe Wärmedämmung mit Wärmeleitfähigkeit  

λD = 0,034 W/m·K
•  beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
•   auch geeignet für hochfeuerhemmende Konstruktionen REI 90  

z. B. im mehr geschoßigen Holzbau
•  exzellenter Schallschutz bei geringem Gewicht
•  mit dem Blauen Engel und Eurofins Indoor Air Comfort Gold 

ausgezeichnet
•  besonders verlegesicher durch hohe Elastizität
• platzsparend durch hohe Komprimierung
•   Abmessungen: 1250 x 575, 

Dämmdicken 140 – 200 mm

ULTIMATE HBF-034 bzw. HBF-039 Holzbau-Filz

 
Die ULTIMATE Holzbau-Filze machen es für den Handwerker ganz einfach. Sie sind 
passgenau auf das Standardrastermaß von 625 mm ausgelegt und klemmen direkt 
verarbeitet bereits sicher im Gefach. Das erleichtert nicht nur die Arbeit spürbar,  
es sorgt gleichzeitig auch für eine optimale Wärme- und Schalldämmung von  
Innen- und Außenwänden in Holzbauweise. Die ULTIMATE Holzbau-Filze bieten  
herausragende Sicherheit beim Brandschutz dank bestmöglicher Euroklasse A1  
und Schmelzpunkt > 1.000 °C. Sie sind daher universell einsetzbar, auch bei  
erhöhten Anforderungen des mehrgeschoßigen Holzbaus.

Produktvorteile auf einen Blick
•  hohe Wärmedämmung mit Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 bzw. 0,039 W/m·K
•  beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
•   auch geeignet für hochfeuerhemmende Konstruktionen REI 90  

z. B. im mehr geschoßigen Holzbau
•  exzellenter Schallschutz bei geringem Gewicht
•  mit dem Blauen Engel ausgezeichnet
•  besonders verlegesicher durch hohe Elastizität
• platzsparend durch hohe Komprimierung
•  Abmessungen: Rollenbreite 575 mm (1 Paket = 2 Rollen),  

Dämmdicken 120 – 240 mm bzw. 60 –100 mm
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Sicherer Brandschutz, erhöhter Schallschutz und feuchtesichere Lösungen Bester Brandschutz dank doppelter Beplankung

Außenwand Innenwand

Die Außenwand in Holztafelbauweise basiert auf einem mineralischen WDVS mit Steinwollelamellen. Das WDVS 
wird außenseitig auf einen Plattenwerkstoff verklebt, hier auf eine RIGIPS Rigidur H Gipsfaserplatte. Als Oberputz 
wurde weberpas topdry gewählt, der mit der AquaBalance-Technologie ergänzt eine dauerhaft schöne Fassade 
garantiert. Zwischen den Riegeln sorgen der ISOVER ULTIMATE HBF-034 Holzbau-Filz und die ISOVER Vario®  
XtraSafe im perfekten System für noch mehr Sicherheit.

Die Variante der traditionellen Innenwand ersetzt die innenliegende Holzwerkstoffplatte durch die RIGIPS
Riduro Holzbauplatte. Das Ergebnis: Bei vergleichbaren Festigkeitswerten bietet die Konstruktion einen besseren 
Brandschutz. Sie minimiert das Rissbildungsrisiko, da das Ausdehnungsverhalten der beiden verwandten Gips- 
produkte besser harmoniert als bei einer Span- und einer Gipsplatte. Die Dämmung hat bereits Standard- 
Gefachbreite (für Rastermaß 62,5 cm) und muss nicht mehr zugeschnitten werden.

ISOVER Vario® XtraSafe

Die Klimamembran für noch mehr Sicherheit.
Selbst bei extremen klimatischen Verhältnissen sorgt die neue 
feuchteadaptive Vario® XtraSafe durch ihren variablen Wasser-
dampfdiffusionswiderstand für ein Maximum an Sicherheit. 

•  patentiertes Klettsystem in Kombination mit  
Vario® XtraPatch

•  Eine Bauteilberechnung mittels geeigneter  
Bauphysiksoftware wird angeraten

ULTIMATE HBF-034 Holzbau-Filz

Der ISOVER ULTIMATE HBF-034 Holzbau-Filz eignet sich  
zur optimalen Wärme- und Schalldämmung von Außen- und  
Innenwänden in Holzbauweise.

Sehr guter Wärme-, Schall- und Brandschutz
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m·K)
• längenbezogener Strömungswiderstand: > 10 kPa·s/m²
• nicht brennbar, Euroklasse A1
• Schmelzpunkt > 1000 °C

Weitere Informationen
www.isover.at/folien-zubehoer

Weitere Informationen 
www.isover.at/ultimate
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RIGIPS Riduro Holzbauplatte 
(2 x 15 mm)

ISOVER ULTIMATE  
HBF-034 Holzbau-Filz

Holzständer
60/100

RIGIPS Riduro Holzbauplatte 
(2 x 15 mm)

RIGIPS Feuerschutzplatten
(2 x 12,5 mm)

REI 90

REI 90

RIGIPS Rigidur H
(2 x 12,5 mm)

webertherm MW-PT  
Fassadendämmplatte 034 
(100 mm)

ISOVER Akustic TP1
60 mm

RIGIPS Rigidur H  
(2 x 12,5 mm)

weberpas topdry AquaBalance

ISOVER Vario® XtraSafe 
Klimamembran

ISOVER ULTIMATE HBF-034 
Holzbau-Filz 
200 mm

–

http://www.isover.at/folien-zubehoer
https://www.isover.at/produkte/ultimate/ultimate-hbf-034
http://www.isover.at/folien-zubehoer
https://www.isover.at/produkte/ultimate/ultimate-hbf-034
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Für ultimative Brandsicherheit Schnell und effizient mit Trockenestrich-Elementen

Decken- und Dachkonstruktionen Holzbalkendecke

12 Minuten benötigt die Feuerwehr im Schnitt um auszurücken. Im Brandfall widersteht diese Konstruktion dem 
Feuer dank ULTIMATE Dämmung 90 Minuten – ein wertvoller Zeitpuffer, um sich in Sicherheit bringen zu können, 
obwohl dies im selbstbewohnten Einfamilienhaus nicht vorgeschrieben ist. Mit ISOVER ULTIMATE und RIGIPS  
Feuerschutzplatten wird in allen Gebäudeklassen die gleiche Brandschutzqualität wie bei massivem Mauerwerks-
bau erreicht.

Für kurze Bau- bzw. Vorfertigungszeiten zählt jeder Arbeitsschritt. Trocknungszeiten für klassische, schwimmende
Estriche sind dabei ein Faktor. Hier punktet Trockenestrich, dessen Elemente nur verklebt und verschraubt werden 
müssen. Das robuste RIGIPS Rigidur Estrichelement aus Gipsfaser ist zudem mit einem Stufenfalz für einfache  
Installation und einer Trittschalldämmung aus Mineralwolle ausgestattet. Ein Plus an Schallschutz bieten die  
kombinierte, federnd abgehängte Unterdecke mit RIGIPS Sylomer Abhänger, welche die hohen Anforderungen  
an den Trittschallschutz erfüllt.

ISOVER ULTIMATE UK-034  
Untersparren-Klemmfilz

Der verlegefreundliche ULTIMATE UF-034 Universal-Filz  
eignet sich für besten Brandschutz von Decken- und Dach-
konstruktionen in Holzbauweise.

Für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90
• Schmelzpunkt > 1.000 °C
• nicht brennbar, Euroklasse A1

ISOVER ULTIMATE ZKF-034 Klemmfilz 

Einseitig mit hellem Glasvlies kaschierter Klemmfilz aus  
ULTIMATE Hochleistungs-Steinwolle mit der hilfreichen Strich-
markierung für verschnittfreie Steildach-Dämmung und zur 
Dämmung von Wänden in Holzrahmenbauweise.

Sehr guter Wärme-, Schall- und Brandschutz
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m·K)
• längenbezogener Strömungswiderstand: > 10 kPa·s/m²
• nicht brennbar, Euroklasse A1
• Schmelzpunkt > 1000 °C

Weitere Informationen
www.isover.at/ultimate

Weitere Informationen 
www.isover.at/ultimate

Traglattung (30/50 mm)  
und Konterlattung (40/60 mm)

 Unterdeckbahn auf Schalung (21 mm)

ISOVER Vario® KM Duplex UV
Klimamembran

RIGIPS Riduro Holzbauplatte
(15 mm)

ISOVER ULTIMATE UKF-034 twin 
(30 mm)

Dacheindeckung

ISOVER ULTIMATE UF-034  
Universal-Filz 
(200 mm)

RIGIPS RigiProfil 
(CD 60/27)
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weberxerm 844 
Multifunktionskleber

RIGIPS Rigidur EE 65 MW  
Estrichelement mit Mineralwolle (65 mm)

ISOVER ULTIMATE ZKF-034 Klemmfilz 
(200 mm)

ISOVER Vario® KM Duplex UV 
Klimamembran

RIGIPS RigiProfil 
(CD 60/27)

RIGIPS Riduro Holzbauplatten  
(2 x 15 mm)

Bodenbelag Fliesen (12 mm)

weberprim 801 
Grundierung

Holzbalken (60/200mm)

Holzwerkstoffplatte (22 mm)

REI 60
Rw = 76 dB
Ln,w (Cl,50) = 43 (8) dB

–

REI 90

https://www.isover.at/produkte/ultimate/ultimate-ukf-034-twin
https://www.isover.at/produkte/ultimate/ultimate-zkf-034
https://www.isover.at/produkte/ultimate/ultimate-ukf-034-twin
https://www.isover.at/produkte/ultimate/ultimate-zkf-034
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Wohnquartier Knielingen,  
Karlsruhe (D)
Das autofreie Gebäudeensemble „elements“ entsteht 
seit 2020 auf einem ehemaligen Gelände der Deut-
schen Bahn. Es umfasst zwölf Doppelhaushälften in 
Holzständerbauweise sowie vier dreigeschoßige Mehr-
familienhäuser in Holzelementbauweise mit 58 Wohn-
einheiten. Das Ergebnis ist eine flächeneffiziente, 
nachhaltig attraktive Infrastruktur, die hohen Schall-
schutz gegen die seitlich verlaufenden Bahngleise  
bietet und wirtschaftlich umsetzbar ist.

Konstruktion der Mehrfamilienhäuser
Für die Mehrfamilienhäuser wurden zunächst die
Balkonfronten, Treppenhäuser und Fahrstuhlschächte 
in Stahlbeton-Massivbauweise errichtet. Dann folgte 
die Montage der vorgefertigten Holz-Außenwände: Die 
zu den Innenhöfen zeigenden Holzfassaden, zwei ver-
putzte Außenfassaden sowie die Fassadenseite hin zur 
Bahntrasse. Sie sind je nach Aufgabe unterschiedlich 
aufgebaut. Insbesondere bei den Außenwänden galt 
es einen Lärmpegel von 76 bis 80 dB zu berücksichti-
gen, was einem Schalldämmmaß von mindestens Rw 
65 dB entspricht. Realisiert wurde der Schallschutz 
durch spezielle Fensterkonstruktionen sowie die Ver-
wendung von ISOVER ULTIMATE. Für alle Wandkon-
struktionen inklusive der Trennwände gilt: Der hohe 
Strömungswiderstand von ULTIMATE stellt den über-
zeugenden Schallschutz sicher.

ULTIMATE. Platzsparend und komprimiert verpackt
Außerdem bieten die nichtbrennbaren ULTIMATE
Dämmstoffe einen effizienten Wärme- und Brand-
schutz. So erreichen die Außenwandkonstruktionen 
U-Werte bis zu 0,116 W/(m2·K). Und: Die Holzbau-Filze 
werden auch als hoch komprimierte Rollenware gelie-
fert und können platzsparend gelagert werden. Ein 
spürbarer Vorteil auf der Baustelle sowie in Ferti-
gungshallen, wo der vorhandene Platz vor allem  
für die Montage benötigt wird.

Hotel MalisGarten, Zillertal (A)
Fichte, Lärche, Weißtanne, Nuss oder Zirbe – Holz in 
all seinen Facetten ist die bauliche Hauptzutat zum 
neuen 5-Sterne-Superior-Hotel „MalisGarten“ in Zell 
am Ziller. Damit ist die Tiroler Luxusherberge das erste 
fünfgeschoßige Hotel komplett aus Massivholz in 
Gebäudeklasse 5. Dem baurechtlich erforderlichen 
Brandschutz wird dabei durch die Materialkombination 
von Holz und Gips Genüge getan.

Brandschutz mit Holz und Gips
Die größte Herausforderung bei einem reinen Holzbau 
dieser Dimension ist immer der Brandschutz. Das im 
Rahmen des Brandschutzkonzeptes in diesem Fall 
geforderte Brandschutzniveau wird durch die Beklei-
dung mit hochwertigen Gipsplatten erreicht. Alle im 
Bereich der Treppen und Aufzugsschächte verbauten 
Brettsperrholzelemente wurden vollständig mit RIGIPS 
Riduro Holzbauplatten mit einer Dicke von 15 Millime-
tern bekleidet. Die faserverstärkten Gipsplatten erfül-
len alle Anforderungen an einen hochwertigen Brand-
schutz. Im neu errichteten Hotel wird durch den Ein-
satz von RIGIPS Riduro im Ernstfall ein Brandschutz 
von REI 90 – sprich von mindestens 90 Minuten – 
gewährleistet.

1A Trockenbau mit A1 Brandschutz 
Die strengen Brandschutzvorgaben an die Konstrukti-
on werden auch durch den Trennwand-Klemmfilz von 
ISOVER eingehalten. Mit Euroklasse A1 ist er nicht 
brennbar und sorgt zudem für effiziente Wärmedäm-
mung. Die Hohlräume der Trennwände wurden vollflä-
chig mit dem ISOVER Trennwand-Klemmfilz ausgeklei-
det. „Besonders im Urlaub genießt der Gast in seinem 
Zimmer und vor allem im SPA-Bereich gerne die Ruhe, 
um vollends entspannen und abschalten zu können. 
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Holzbau Referenzen

Das aus Mehrfamilienhäusern und Doppelhaushälften beste-
hende Wohnquartier wird nachhaltig in innovativer Holzbau-
weise umgesetzt.

Weitere Informationen zu den  
Fassadenaufbauten
isover.de/referenzen/wohnquartier- 
nachhaltiger-holzbauweise

Weitere Informationen zu dem Projekt
weissmagazin.at/werkschau/
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http://isover.de/referenzen/wohnquartier-
nachhaltiger-holzbauweise
https://weissmagazin.at/werkschau/241-holz-vom-scheitel-bis-zur-sohle
http://isover.de/referenzen/wohnquartier-nachhaltiger-holzbauweise
http://isover.de/referenzen/wohnquartier-nachhaltiger-holzbauweise
https://weissmagazin.at/werkschau/241-holz-vom-scheitel-bis-zur-sohle


Saint-Gobain Austria GmbH
Zentrale:

8990 Bad Aussee
Unterkainisch 24
saint-gobain.at

2000 Stockerau, Prager Straße 77
Tel.: +43 (0)2266 606-0

isover-at.marketing@saint-gobain.com
isover.at 1. 

A
ufl

ag
e/

8
/2

3/
8

0
0

/i
kp

 W
ie

n/
W

o
g

ra
nd

l

isover.at

http://saint-gobain.at
mailto:isover-at.marketing%40saint-gobain.com?subject=
http://isover.at
http://isover.at

