Universal-Stopfwolle

Anwendung
Lose Stopf-Dammung aus Steinwolle fUr unregelmafiige oder schwer

zugangliche Hohlraume sowie komplizierte Oberflachen, an die sich
Fertigprodukte nicht anpassen lassen.

¢ bis zu 30% aus Recycling-Glas

¢ Euroklasse A1 nichtbrennbar

s lose Steinwolle, fiillt schwer zugangliche Hohlraume ideal aus
¢ Verwendung bis 700 °C

* LABS-konform
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Material
Mineralwolle mit RAL-GUtezeichen der GUtegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoff-
verordnung, Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anmerkung Q

Technische Eigenschaften

Bemessungswert der W/(m-K) -
Warmeleitfahigkeit
Warmeleitgruppe )\N,R - - -
Euroklasse - - Al nichtbrennbar DIN EN 13501
Schmelzpunkt - oC > 1000 DIN 4102-17
Temperaturverhalten - o Verwendung bis 700 -
Spezifische Warmekapazitat C kJ/(kg-K) 1,03 DIN EN ISO 10456
Grenzabmessung fiir die - - DIN EN 13162
Dicken
Brandschutz - - - DIN 4102
Scherfestigkeit SS kPa - DIN EN 13162
Glimmverhalten NoS - GemaB MVV-TB, Anhang 4, Ifd. Nr. 1.3 DIN EN 16733
Die Prufung wurde bestanden:
das Produkt zeigt keine Neigung zum
kontinuierlichen Schwelen.
Silikonfreiheit - - frei von Emissionen von VW PV
lackbenetzungsstérenden Substanzen 3.10.7/3.2.1
Wasserdampf v - 1 DIN EN ISO 10456

Diffusionswiderstandszahl

668310

25

6,000

150

Komprimiert verpackt, entspricht ca. einem Dammvolumen von 60 Litern (Stopfdichte 40 kg/m?).

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrdcklich anders vereinbart, stellen
sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets
weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu
verwenden (zuganglich im Internet unter ,www.isoverde”). Die beschriebenen Produktanwendungen
kénnen besondere Verhéltnisse des Einzelfalles nicht berlcksichtigen. Prifen Sie deshalb unsere Pro-
dukte auf ihre Eignung fir den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschlieBlich auf Grundlage
unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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